
試験データ №１ （2008.11.9）

被試験設備

測定観測データ

Ｓ Ｏ Ｇ 制 御 装 置

気 中 開 閉 器

高圧受電ケーブル

ＬＴＲ－Ｍ１（無方向性） 戸上電機製作所

ＫＬＴ－Ｐ－ＰＮ１１ 戸上電機製作所

6600V ＣＶＴ ２２m㎡ × ２２ｍ

275 mS

275 mS

165 mS

500mA

100V

８８７０ 観測波形

PAS切

カウンタ停止

ＤＧＲ－１０００Ｋ
電源：1φ30kVA-Tr

カウンタ測定値

▲110 mS

HVL 105kVA
SC 30kVar
SR 無

設備＆運転条件



試験データ №２ （2008.12.20）

被試験設備

測定観測データ

Ｓ Ｏ Ｇ 制 御 装 置

気 中 開 閉 器

高圧受電ケーブル

ＬＴＲ－Ｐ－Ｄ（方向性） 戸上電機製作所

ＫＬＴ－ＰＳ－ＰＤ２Ｎ１１ 戸上電機製作所

6600V ＣＶＴ １５０m㎡ × ８０ｍ

ＤＧＲ－３１００ＣＶＫ
電源：6600/110専VT

カウンタ測定値

179 mS

179 mS

170 mS

500mA

100V

８８７０ 観測波形

PAS切

カウンタ停止

▲9 mS

6600V Ｒ,Ｓ,Ｔ
0,0,0A

HVL 全開放

設備＆運転条件



試験データ №３ （2009.2.17）

被試験設備

測定観測データ

Ｓ Ｏ Ｇ 制 御 装 置

気 中 開 閉 器

高圧受電ケーブル

ＬＴＲ－Ｌ－Ｄ０（方向性） 戸上電機製作所

ＫＬＴ－Ｌ－ＰＤ２Ｎ 戸上電機製作所

6600V ＣＶＴ １５０m㎡ × ８０ｍ

287 mS

287 mS

240 mS

500mA

100V

８８７０ 観測波形

PAS切

カウンタ停止

ＤＧＲ－１０００Ｋ
電源：1φ300kVA-Tr

カウンタ測定値

▲47 mS

6600V Ｒ,Ｓ,Ｔ
8,8,8A

HVL 2800kVA
SC 200kVA
SR 6% 運転不明

設備＆運転条件



試験データ №４ （2009.3.8）

被試験設備

測定観測データ

Ｓ Ｏ Ｇ 制 御 装 置

気 中 開 閉 器

高圧受電ケーブル

ＤＧＣＬ－Ｒ３－Ｊ（方向性） エナジーサポート

ＧＣＬ－４１７Ｓｅ－Ｄ エナジーサポート

6600V EM-ＣEＴ ３８m㎡ × ９０ｍ

220 mS

220 mS

188 mS

500mA

100V

８８７０ 観測波形

PAS切

カウンタ停止

ＤＧＲ－３１００ＣＶＫ
電源：1φ200kVA-Tr

カウンタ測定値

▲32 mS

6600V Ｒ,Ｓ,Ｔ
5.0,5.5,7.1A

HVL 500kVA
SC 不明

設備＆運転条件



試験データ №５ （2009.4.25）

被試験設備

測定観測データ

Ｓ Ｏ Ｇ 制 御 装 置

気 中 開 閉 器

高圧受電ケーブル

ＬＴＲ－Ｍ－Ｐ（無方向性） 戸上電機製作所

ＫＬＴ－Ｍ－ＰＮ１１ 戸上電機製作所

6600V ＣＶＴ ３８m㎡ × １５ｍ

222 mS

222 mS

172 mS

500mA

100V

８８７０ 観測波形

PAS切

カウンタ停止

ＤＧＲ－１０００Ｋ
電源：1φ10kVA-Tr

カウンタ測定値

▲50 mS

6600V Ｒ,Ｓ,Ｔ
-,-,-A

HVL 160kVA
SC 53.2kVar
SR 無

設備＆運転条件



試験データ №６ （2009.4.30）

被試験設備

測定観測データ

Ｓ Ｏ Ｇ 制 御 装 置

気 中 開 閉 器

高圧受電ケーブル

ＬＴＲ－Ｍ－ＤＰ（方向性） 戸上電機製作所

ＫＬＴ－ＰＳ－ＰＤ２Ｎ１１ 戸上電機製作所
架空 ２２ｍ㎡ ＯＣ × ２５ｍ

6600V ＣＶＴ ３８ｍ㎡ × １２ｍ

307 mS

307 mS

265 mS

500mA

100V

８８７０ 観測波形

PAS切

カウンタ停止

ＤＧＲ－１０００Ｋ
電源：1φ20kVA-Tr

盤内コンセント

カウンタ測定値 ▲42 mS

6600V Ｒ,Ｓ,Ｔ
-,-,-A

HVL 370kVA
SC 160kVar
SR 無

設備＆運転条件



試験データ №７ （2009.5.10）

被試験設備

測定観測データ

Ｓ Ｏ Ｇ 制 御 装 置

気 中 開 閉 器

高圧受電ケーブル

ＬＴＲ－Ｍ－Ｄ０Ｐ 戸上電機製作所

ＫＬＴ－Ｐ－ＰＤＮ１１ 戸上電機製作所

6600V ＣＶＴ １５０m㎡ × １２ｍ

281 mS

281 mS

273 mS

500mA

100V

８８７０ 観測波形

PAS切

カウンタ停止

ＤＧＲ－１０００Ｋ
電源：6600/110共VT

カウンタ測定値
▲8 mS

6600V Ｒ,Ｓ,Ｔ
0,0,0A

HVL 全開放

設備＆運転条件



試験データ №８ （2009.5.12）

被試験設備

測定観測データ

Ｓ Ｏ Ｇ 制 御 装 置

気 中 開 閉 器

高圧受電ケーブル

ＧＣＬ－Ｒ２－Ｊ（無方向性） エナジーサポート

ＣＬＳ－２１５Ｓｅ－Ｄ エナジーサポート

6600V ＣＶＴ ２２m㎡ × １５ｍ

323 mS

323 mS

224 mS

500mA

100V

８８７０ 観測波形

PAS切

カウンタ停止

ＤＧＲ－１０００Ｋ
電源：1φ50kVA-Tr

盤内コンセント

カウンタ測定値
▲99 mS

6600V Ｒ,Ｓ,Ｔ
-,-,-A

HVL 150kVA
SC 50kVar
SR 無

設備＆運転条件



試験データ №９ （2009.5.12）

被試験設備

Ｓ Ｏ Ｇ 制 御 装 置

気 中 開 閉 器

高圧受電ケーブル

ＧＣＬ－Ｒ２－Ｊ（無方向性） エナジーサポート

ＣＬＳ－２１５Ｓｅ－Ｄ エナジーサポート

6600V ＣＶＴ ２２m㎡ × １５ｍ

261 mS

261 mS

199 mS

500mA

100V

８８７０ 観測波形

PAS切

カウンタ停止

▲62 mS

測定観測データ

ＤＧＲ－１０００Ｋ
電源：1φ50kVA-Tr

盤内コンセント

カウンタ測定値

6600V Ｒ,Ｓ,Ｔ
-,-,-A

HVL 150kVA
SC 50kVar
SR 無

設備＆運転条件



試験データ №１０ （2009.5.17 AM）

被試験設備

測定観測データ

Ｓ Ｏ Ｇ 制 御 装 置

気 中 開 閉 器

高圧受電ケーブル

ＬＴＲ－Ｍ－ＤＰ（方向性） 戸上電機製作所

ＫＬＴ－ＰＳ－ＰＤ２Ｎ１１ 戸上電機製作所

6600V ＯＣ ６０m㎡ × ３５ｍ
6600V ＣＶＴ ６０m㎡ × １５ｍ

305 mS

305 mS

274 mS

500mA

100V

８８７０ 観測波形

PAS切

カウンタ停止

ＤＧＲ－１０００Ｋ
電源：6600/110共VT

カウンタ測定値

▲31 mS

6600V Ｒ,Ｓ,Ｔ
-,-,-A

HVL 1750kVA
SC 200kVar
SR 6%

設備＆運転条件



試験データ №１１ （2009.5.17 PM）

被試験設備

測定観測データ

Ｓ Ｏ Ｇ 制 御 装 置

気 中 開 閉 器

高圧受電ケーブル

ＬＴＲ－Ｍ－ＤＰ（方向性） 戸上電機製作所

ＫＬＴ－Ｍ－ＰＤ Ｎ１１ 戸上電機製作所

6600V ＣＶＴ １００m㎡ × １２ｍ

309 mS

309 mS

284 mS

500mA

100V

８８７０ 観測波形

PAS切

カウンタ停止

ＤＧＲ－１０００Ｋ
電源：6600/110共VT

カウンタ測定値
▲25 mS

6600V Ｒ,Ｓ,Ｔ
-,-,-A

HVL 1550kVA
SC 100kVar以上
SR 6%

設備＆運転条件



試験データ №１２ （2009.5.19）

被試験設備

測定観測データ

Ｓ Ｏ Ｇ 制 御 装 置

気 中 開 閉 器

高圧受電ケーブル

ＫＴＲ－Ｍ－Ｐ（無方向性） 戸上電機製作所

ＫＬＴ－Ｍ－ＰＮ１１ 戸上電機製作所

6600V ＣＶＴ ２２m㎡ × １７ｍ

193 mS

193 mS

174 mS

500mA

100V

８８７０ 観測波形

PAS切

カウンタ停止

ＤＧＲ－１０００Ｋ
電源：1φ20kVA-Tr

カウンタ測定値
▲19 mS

6600V Ｒ,Ｓ,Ｔ
0,0,0A

HVL 95kVA
SC 45kVar
SR 無

設備＆運転条件



試験データ №１３ （2009.6.13）

被試験設備

測定観測データ

Ｓ Ｏ Ｇ 制 御 装 置

気 中 開 閉 器

高圧受電ケーブル

ＬＴＲ－Ｍ－ＤＰ（方向性） 戸上電機製作所

ＫＬＴ－ＰＤ２Ｎ１１ 戸上電機製作所

6600V ＣＶＴ ６０m㎡ × １５ｍ

364 mS

364 mS

270 mS

500mA

100V

８８７０ 観測波形

PAS切

カウンタ停止設備＆運転条件

6600V Ｒ,Ｓ,Ｔ
30,30,30A

HVL 1160kVA
SC 319kVar
SR 6%

ＤＧＲ－１０００Ｋ
電源：6600/110共VT

カウンタ測定値

▲94 mS

162→175V



試験データ №１４ （2009.6.13）

被試験設備

測定観測データ

Ｓ Ｏ Ｇ 制 御 装 置

気 中 開 閉 器

高圧受電ケーブル

ＤＧＣＬ－Ｒ１－Ｊ（方向性） エナジーサポート

ＧＣＬ－２０１ＤＬ－Ｅ エナジーサポート

6600V ＣＶＴ ３８m㎡ × ５０ｍ

382 mS

382 mS

273 mS

500mA

100V

８８７０ 観測波形

PAS切

カウンタ停止

ＤＧＲ－１０００Ｋ
電源：6600/110共

カウンタ測定値

▲109 mS

6600V Ｒ,Ｓ,Ｔ
-,-,-A

HVL 600kVA
SC 213kVar
SR 6%

設備＆運転条件

周期乱れ



試験データ №１５ （2009.7.11）

被試験設備

測定観測データ

Ｓ Ｏ Ｇ 制 御 装 置

気 中 開 閉 器

高圧受電ケーブル

ＤＧＣＬ－Ｒ３－Ｊ（方向性） エナジーサポート

ＣＬＤ－２１７－Ｓｅ－Ｄ エナジーサポート

6600V ＣＶＴ ６０m㎡ × １９０ｍ

416 mS

416 mS

203 mS

500mA

100V

８８７０ 観測波形

PAS切

カウンタ停止

ＤＧＲ－１０００Ｋ
電源：1φ150kVA-Tr

カウンタ測定値

▲213 mS

6600V Ｒ,Ｓ,Ｔ
3,3,2A

HVL 810kVA
SC 75kVar
SR 無

設備＆運転条件



試験データ №１６ （2009.8.13）

被試験設備

測定観測データ

Ｓ Ｏ Ｇ 制 御 装 置

気 中 開 閉 器

高圧受電ケーブル

ＤＧＣＬ－Ｒ３－Ｊ（方向性） エナジーサポート

6600V ＯＣ 80m㎡ × ９０ｍ

6600V ＣＶＴ 100m㎡ × ２０ｍ

277 mS

277 mS

196 mS

500mA

100V

８８７０ 観測波形

PAS切

カウンタ停止

２２３４ ＤＣＲ－８
電源：6600/110共VT

カウンタ測定値

▲81 mS

設備＆運転条件

6600V Ｒ,Ｓ,Ｔ
65,65,65A

HVL 3850kVA
SC 100,600kVar
SR  無, 6%



試験データ №１７ （2009.8.15）

被試験設備

測定観測データ

Ｓ Ｏ Ｇ 制 御 装 置

気 中 開 閉 器

高圧受電ケーブル

ＬＴＲ－Ｍ－Ｐ（無方向性） 戸上電機製作所

ＫＬＴ－Ｍ－ＰＮ１１ 戸上電機製作所

6600V ＣＶＴ 60m㎡ × ２０ｍ

235 mS

235 mS

170 mS

500mA

100V

８８７０ 観測波形

PAS切

カウンタ停止

ＤＧＲ－１０００Ｋ
電源：1φ100kVA-Tr

カウンタ測定値

▲65 mS

設備＆運転条件

6600V Ｒ,Ｓ,Ｔ
7,7,7A

HVL 1000kVA
SC 218kVar
SR 8%



試験データ №１８ （2009.8.15）

被試験設備

測定観測データ

Ｓ Ｏ Ｇ 制 御 装 置

気 中 開 閉 器

高圧受電ケーブル

ＧＣＬ－Ｒ２－Ｊ（無方向性） エナジーサポート

ＣＬＳ－２１５Ｓｅ－Ｄ エナジーサポート

6600V ＣＶＴ 38m㎡ × １９ｍ

237 mS

237 mS

188 mS

500mA

100V

８８７０ 観測波形

PAS切

カウンタ停止

ＤＧＲ－１０００Ｋ
電源：1φ50kVA-Tr

カウンタ測定値
▲49 mS

設備＆運転条件

6600V Ｒ,Ｓ,Ｔ
6,6,6A

HVL 500kVA
SC 79.8kVar
SR 無



試験データ №１９ （2009.8.20）

被試験設備

測定観測データ

Ｓ Ｏ Ｇ 制 御 装 置

気 中 開 閉 器

高圧受電ケーブル

ＬＴＲ－Ｍ１（無方向性） 戸上電機製作所

ＫＬＴ－Ｐ－ＰＮ１１ 戸上電機製作所

6600V 22m㎡ ３ＣＶ × ２２ｍ

184 mS

184 mS

165 mS

500mA

100V

８８７０ 観測波形

PAS切

カウンタ停止

ＤＧＲ－１０００Ｋ
電源：1φ-3φ

30+45kVA-Tr

カウンタ測定値 ▲19 mS

設備＆運転条件

6600V Ｒ,Ｓ,Ｔ
-,-,-A

HVL 75kVA
SC 30kVar
SR 無



試験データ №２０ （2009.9.2）

被試験設備

測定観測データ

Ｓ Ｏ Ｇ 制 御 装 置

気 中 開 閉 器

高圧受電ケーブル

ＬＴＲ－Ｍ－０Ｐ（無方向性） 戸上電機製作所

ＫＬＴ－Ｍ－ＰＮ１１ 戸上電機製作所

6600V 22m㎡ ３ＣＶ × １０ｍ

199 mS

199 mS

158 mS

500mA

100V

８８７０ 観測波形

PAS切

カウンタ停止

▲41 mS

設備＆運転条件

6600V Ｒ,Ｓ,Ｔ
2.3,1.9,1.9A

HVL 75kVA
SC 20kVA
SR 無

ＤＧＲ－１０００Ｋ
電源：1φ-3φ

25+50kVA-Tr

カウンタ測定値



試験データ №２１ （2009.9.8）

被試験設備

測定観測データ

Ｓ Ｏ Ｇ 制 御 装 置

気 中 開 閉 器

高圧受電ケーブル

ＧＣＬ－ＲＦＲ１（無方向性） エナジーサポート

ＣＬＳ－２０２－Ｓｅ－Ｄ エナジーサポート

6600V ＣＶＴ22m㎡ × １５ｍ

229 mS

229 mS

176 mS

500mA

100V

８８７０ 観測波形

PAS切

カウンタ停止

ＤＧＲ－１０００Ｋ
電源：1φ50kVA-Tr

カウンタ測定値

▲53 mS

設備＆運転条件

6600V Ｒ,Ｓ,Ｔ
1.2, 1.2, 1.2A

HVL 100kVA
SC 24kVar
SR 無

146→158V



試験データ №２２ （2009.9.11）

被試験設備

測定観測データ

Ｓ Ｏ Ｇ 制 御 装 置

気 中 開 閉 器

高圧受電ケーブル

ＣＬＳ－ＲＦＲ２（無方向性） エナジーサポート

ＣＬＳ－２０２Ｓｅ－Ｅ エナジーサポート

6600V ＣＶＴ38m㎡ × ２０ｍ

246 mS

246 mS

194 mS

500mA

100V

８８７０ 観測波形

PAS切

カウンタ停止

ＤＧＲ－１０００Ｋ
電源：1φ30kVA-Tr

カウンタ測定値

▲52 mS

設備＆運転条件

6600V Ｒ,Ｓ,Ｔ
3.9, 4.1, 4.2A

HVL 105kVA
SC 24kVar
SR 無



試験データ №２３ （2009.9.14）

被試験設備

測定観測データ

Ｓ Ｏ Ｇ 制 御 装 置

気 中 開 閉 器

高圧受電ケーブル

ＤＧＣＬ－Ｒ３－Ｊ（方向性） エナジーサポート

ＣＬＤ－２１７Ｓｅ－Ｄ エナジーサポート

6600V ＣＶＴ 38m㎡ × ５５ｍ

271 mS

271 mS

205 mS

500mA

100V

８８７０ 観測波形

PAS切

カウンタ停止

ＤＧＲ－１０００Ｋ
電源：灯動Ｖ結線

150+100kVA-Tr

カウンタ測定値
▲66 mS

設備＆運転条件

6600V Ｒ,Ｓ,Ｔ
5.0, 6.6, 5.5A

HVL 250kVA
SC 78.9kVar
SR 無



試験データ №２４ （2009.9.16）

被試験設備

測定観測データ

Ｓ Ｏ Ｇ 制 御 装 置

気 中 開 閉 器

高圧受電ケーブル

ＧＣＬ－ＲＦＲ１（無方向性） エナジーサポート

ＣＬＳ－２０２Ｓｅ－Ｄ エナジーサポート

6600V ＣＶＴ22m㎡ × １５ｍ

212 mS

212 mS

181 mS

500mA

100V

８８７０ 観測波形

PAS切

カウンタ停止

ＤＧＲ－１０００Ｋ
電源：1φ 30kVA-Tr

カウンタ測定値

▲31 mS

設備＆運転条件

6600V Ｒ,Ｓ,Ｔ
1.2, 1.3, 1.3A

HVL 105kVA
SC 25.5kVar
SR 無

無負荷



試験データ №２５ （2009.9.20）

被試験設備

測定観測データ

Ｓ Ｏ Ｇ 制 御 装 置

気 中 開 閉 器

高圧受電ケーブル

ＭＡＳ－ＲＥ６Ｄ－１（方向性） エナジーサポート

ＭＡＳ－４０２ＤＴ２ エナジーサポート

6600V ＣＶＴ60m㎡ × １５５ｍ

386 mS

386 mS

373 mS

500mA

100V

８８７０ 観測波形

PAS切

カウンタ停止

ＤＧＲ－１０００Ｋ
電源：6600/110共VT

カウンタ測定値

▲13 mS

設備＆運転条件

6600V Ｒ,Ｓ,Ｔ
12.4,12.6,9.3A

HVL 900kVA
SC 全開放



試験データ №２６ （2009.9.21）

被試験設備

測定観測データ

Ｓ Ｏ Ｇ 制 御 装 置

気 中 開 閉 器

高圧受電ケーブル

ＫＬＴ－Ｍ－ＦＢＰ（無方向性） 戸上電機製作所

ＫＬＴ－Ｍ－ＰＮ１１ 戸上電機製作所

6600V ＣＶＴ 22m㎡ × １４ｍ

233 mS

233 mS

178 mS

500mA

100V

８８７０ 観測波形

PAS切

カウンタ停止

ＤＧＲ－１０００Ｋ
電源：1φ-3φ

50kVA-Tr×3

カウンタ測定値 ▲55 mS

設備＆運転条件

6600V Ｒ,Ｓ,Ｔ
4.6, 4.4, 4.7A

HVL 150kVA
SC 50kVar
SR 無



試験データ №２７ （2009.9.21）

被試験設備

測定観測データ

Ｓ Ｏ Ｇ 制 御 装 置

気 中 開 閉 器

高圧受電ケーブル

ＫＬＴ－Ｐ－０Ｐ（無方向性） 戸上電機製作所

ＫＬＴ－ＰＳ－ＰＮ１１ 戸上電機製作所

6600V ＣＶＴ 38m㎡ × １５ｍ

167 mS

167 

mS

158 mS

500mA

100V

８８７０ 観測波形

PAS切

カウンタ停止

ＤＧＲ－１０００Ｋ
電源：1φ75kVA-Tr

カウンタ測定値

▲9 mS

設備＆運転条件

6600V Ｒ,Ｓ,Ｔ
0.7, 0.6, 0.6A

HVL 275kVA
SC 全開放



試験データ №２８ （2009.10.2）

被試験設備

測定観測データ

Ｓ Ｏ Ｇ 制 御 装 置

気 中 開 閉 器

高圧受電ケーブル

ＬＴＲ－Ｍ－Ｐ（無方向性） 戸上電機製作所

ＫＬＴ－ＬＳ－ＰＮ－１１ 戸上電機製作所

6600V ＣＶＴ 38m㎡ × １２ｍ

172 mS

172 mS

168 mS

500mA

100V

８８７０ 観測波形

PAS切

カウンタ停止

ＤＧＲ－１０００Ｋ
電源：6600/110共VT

カウンタ測定値

▲4 mS

設備＆運転条件

6600V Ｒ,Ｓ,Ｔ
0.8, 0.6, 0.4A

HVL 650kVA
SC 全開放

無負荷


